PASSION FOR POWER.

"otporno na vremenske prilike", za nezasticene instalacije na otvorenom prostoru

KF 3500 G P P
66/67 69
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e bez terminala
e sa dve kablovske uvodnice M32 na dnu
e Kablovske uvodnice preko izreza, AKM se naru€uje posebno (vidi sisteme kablovskih uvodnica LES)
e otporne na vremenske uslove (suné¢evo UV-zraéenje, zasticene od kiSe, otporne na temperaturu, udare itd.)
e otporno na slanu vodu
o "offshore aplikacije"
e Plombiranje zatvara¢a poklopca bez dodatnog pribora
e Spoljni nosadi za montazu na zid ukljuceni
¢ Nijansa boje: siva, RAL 7035
Nominalni izolacioni napon U; = 1000 V a.c./d.c.
Materijal PC (polikarbonat) sa staklom spojenim sa ¢elikom
Vrsta zastite IP 66 /1P 67/IP 69
IP 67, privremeno uranjanje do 1 metra, maks. 15 minuta
IP 69, pritisak vode: maks. 100 bara, temperatura vode: maks. 80°
C, udaljenost => 0,15 m
Ugradna Sirina 260 mm
Ugradna visina 190 mm
maks. ugradna dubina 106 mm
Sirina; 295 mm
Visina: 225 mm
Dubina 122 mm
Tezina: 1,018 kg
u skladu sa standardom IEC 60670-22
u skladu sa standardom DNV GL - sertifikat br.. TAEOOOOOEE
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Detaljne dimenzije %
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Zidovi kucista

Pogonski uslovi i uslovi okruzenja

Oblast primene Podesno za instalaciju na otvorenom prostoru (agresivne sredine
i/ili spoljni prostor).
Da biste smanijili formiranje i akumulaciju kondenzovane vode,
pogledajte tehni¢ke informacije.

Otpornost na povremene postupke ¢iScenja Otpornost na povremene procedure ¢iS¢enja (direktan mlaz)
uredajima za ¢iSc¢enje pod visokim pritiskom bez aditiva za
CiScenje, pritisak vode: maks. 100 bara, temperatura vode: maks.
80 °C, rastojanje =2 0,15 m, u skladu sa DIN EN 60529:2014-09
(IEC 60529:2013) = IP 69. Samo sa kablovskim ulazima HENSEL
AKM ili ASS.

Ambijentalna temperatura Srednja vrednost za 24 sata + 55 °C
Maksimalna vrednost + 70 °C
Minimalna vrednost - 25 °C

Zastita od pozara u slu€aju unutrasnjih kvarova Zahtevi za elektricne uredaje shodno standardima i zakonima
Minimalni zahtevi
- Ispitivanje uzarenih vlakana prema IEC 60695-2-11:
- 650° C za kucista i kablovske uvodnike
- 850° C za delove koji provode struju

Pozarne karakteristike Ispitivanje uzarenog vlakna IEC 60695-2-11: 960 °C
UL subjekat 94: V-0
teSkozapaljivo
samogasece
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Stepen zastite od mehani¢kog naprezanja IK09 (10 Joule)
toksi¢ne karakteristike ne sadrZi halogene elemente

ne sadrzi silikon

"Bez halogenih elemenata" u skladu sa ispitivanjem na kablovima
i izolovanim vodovima - Korozivnost zapaljivih gasova - prema
IEC 60754-2

Napomena Za karakteristike materijala, pogledajte tehni¢ke podatke
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